行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	马克隆值测试仪校准规范

	制定或修订
	█制定    □修订
	被修订计量
技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

█校准规范
	计量技术
规范类别
	□基础

█重点

	主要起草单位
	纺织工业科学技术发展中心
	任务起止

时间
	2017-2018

	参加单位
	山东省纤维检验局、苏州光华电测技术研究所、上海康信光电仪器有限公司等

	目的、意义或

必要性
	马克隆值是反映棉花细度和成熟度的重要物理指标，涉及棉花的使用价值、棉花价格和纺织配棉。二十世纪六十年代美国制定了ASTM D1488《棉纤维马克隆值试验方法》标准；七十年代制定为国际标准：ISO 2403-1972《棉纤维马克隆值的测定》；我国与1986年制定了GB/T 6498-1986《棉纤维马克隆值试验方法》，并与1992年、2004年和2008年三次修订。

	范围和主要
计量特性
	1、适用范围：新制造、使用中和修理后的马克隆仪。
2、主要计量特性的技术指标： eq \o\ac(○,1)试样称重系统准确性：优于称重（10g）的±0.2%； eq \o\ac(○,2)示值准确性：校准棉样的测试平均值与相应标定值的差异不大于0.10马克隆值； eq \o\ac(○,3)示值重复性：同一试样多次测量的差异不大于0.20马克隆值。
3、计量项目：①表面质量；②使用性能；③电气安全性；④试样称重系统准确性；⑤示值准确性；⑥示值重复性。

	水平
	       █国际先进        □国内先进        

	国内外情况
简要说明
	棉纤维细度的测定，我国八十年代采用Y145型（采用水压计和转子流量计），并制定检定规程，目前Y145(棉花)已淘汰，取代的是175型和微电脑智能马克隆值测试仪，棉花加工、纺织配棉中在我国广泛使用。有必要制定马克隆仪的校准规范，统一量值传递，以适应科学技术和经济发展的需要。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托

支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
