附件3：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	发动机试验台架校准规范

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 ■校准规范
	计量技术规范类别
	□基础 

■重点

	主要起草单位
	 襄阳达安汽车检测中心
	任务起止

时间
	2016.9—2018.9

	参加单位
	

	目的、意义或

必要性
	发动机试验台架是检测发动机性能及可靠性的重要设备，其试验数据的准确可靠有赖于发动机试验台架各项计量性能的准确性。为保证发动机试验台架的可溯源性及对其进行有效校准，制定发动机试验台架校准规范，对发动机试验数据的准确性具有重要的实际意义。

	范围和主要
计量特性
	1.本规范适用于发动机试验台架的校准。
2.主要计量特性的技术指标：
名称

测量范围

最大允许误差
温度通道（Pt100型）
0～200℃
零值误差≤±0.2℃，示值误差≤±1.0℃
温度通道（热电偶型）
0～1000℃
零值误差≤±0.3%FS，示值误差≤±0.5%FS
压力传感器
0～1000kPa
零值误差≤±0.2%FS，示值误差≤±1%FS
油耗仪

电容式传感器的油耗仪，其精度误差≤0.1%;
应变式传感器称重来测量油耗量的油耗仪，其精度误差≤1%

测功机转矩

项目    级别

A

B

C

示值误差（%FS）

±0.2
±0.5
±1.0
示值重复性（%FS）

0.2

0.5

1.0

示值进回程差（%FS）

±0.2
±0.5
±1.0
测功机转速

示值误差（%FS）

±0.1
±0.2
±0.5
±1.0
示值重复性（%FS）

0.1
0.2
0.5
3.计量项目:外观检查、温度通道、压力传感器、油耗仪、测功机

	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	目前对于发动机试验台架，国内无统一的校准规范，校准时参考现已发布的各参量的检定规程或校准规范进行校准，不够系统和完整。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托

支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
